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Oblasť techniky

[0001] Prihlasovaný vynález sa týka zdokonaleného systému na 
manipuláciu so zväzkom listín, konkrétne bankoviek alebo 
podobne.

Doterajší stav techniky

[0002] GB-A-2,305,901 opisuje systém na manipuláciu 
s peniazmi, v ktorom sa používa potrubný prepravovací systém 
na prepravu peňazí medzi jedným miestom a vzdialeným úložným 
miestom. Peniaze prepravujú v prepravníku, ktorý sa umiestňuje 
(obvykle manuálne) do odosielacej stanice a prijíma sa 
v prijímajúcej stanici nachádzajúcej sa v úložnom mieste alebo 
blízo neho, kde sa prepravník otvára a peniaze sa vyberajú (opäť 
obvykle manuálne).
[0003] EP-A-0841644 opisuje systém na manipuláciu 
s hotovosťou, v ktorej sa balíčky bankoviek dodávajú do zberného 
miesta, ako je ATM stroj, známy tiež ako bankomat. Opísaný 
systém je znázornený na obr. 1 a 2 a uplatňuje „vyťahovací a 
umiestňovací" mechanizmus 15, v ktorom sa balíček hotovosti 21 
vyberá z úložnej jednotky 11 a dodáva sa do zberného bodu 22. 
Tento „vyťahovací a umiestňovací" mechanizmus 15 obsahuje nosič 
17, ktorý sa premiestňuje pozdĺž koľajnice 16 alebo dráhy 
s použitím ramena 18, ktoré prenáša čelusťovú zostavu 19. 
Čeľuste čeľusťovej zostavy 19 sa môžu otvárať alebo zatvárať 
tak, aby uchopili alebo uvoľnili balíček. Preto ak existuje 
požiadavka na dodanie hotovosti do zberného bodu 22, nosič 17 sa 
pohybuje pozdĺž koľajnice 16 tak ďaleko, až sa čeľusťová zostava 
19 vyrovná s balíčkom 21 v úložnej jednotke 11. Čeľuste sa 
uvádzajú do činnosti, aby uchopili balíček a nosič 17 sa potom 
premiestňuje pozdĺž koľajnice do zberného bodu 22, kde sa 
čeľuste otvárajú, aby balíček uvoľnili.
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[0004] Tento systém tiež obsahuje prepravníkové usporiadanie 
na opätovné plnenie balíčkov v úložnej jednotke 11. Toto je 
znázornené na obr. 2. V trezorovej miestnosti alebo miestnosti 
24 na zabezpečenie hotovosti obvyklý počítací a rozdelovací 
mechanizmus 25 zostavuje balíčky bankoviek s dopredu stanovenou 
hodnotou a dodáva ich do čelusťovej zostavy „vyťahovacieho a 
umiestňovacieho" mechanizmu 26. Mechanizmus 26 potom prepravuje 
balíčky jednotlivo z rozdelovacieho mechanizmu 25 a vkladá ich 
do odosielacej stanice 28 pneumatického potrubného 
prepravovacieho systému 27. Prepravné potrubie systému 27 končí 
na jeho opačnom konci v prijímajúcej stanici 29 susediacej 
s úložnou jednotkou 11 a prístupnej k čelusťovej zostave 19
„vyťahovacieho a umiestňovacieho" mechanizmu 15. Mechanizmus 26 
podáva balíček do stanice 28, kde sa vkladá do prepravníka a 
prepravník sa posiela potrubným systémom do prijímajúcej stanice 
20. V prijímajúcej stanici 29 sa balíček buď odstraňuje
z prepravníka a dostáva sa do prístupového dosahu čelusťovej 
zostavy 19 alebo alternatívne sa vlastný prepravník otvára, aby 
poskytol prístup pre čelusťovú zostavu 19 k balíčku. Potom 
mechanizmus 15 odoberá balíček zo stanice 29 a vkladá ho do 
úložnej jednotky 11.
[0005] Tieto systémy na manipuláciu s hotovosťou podľa 
doterajšieho stavu v tejto oblasti techniky spoliehajú na
zavedené konštrukčné riešenia prepravníkov na pneumatické 
prepravovanie. Keď sa prepravník dostane do určenej prijímajúcej 
stanice, balíček bankoviek sa musí odstrániť z prepravníka 
(možno uvoľnením otvoru prepravníka). Zavedené konštrukčné 
riešenia prepravníka obvykle obsahujú kanister, ktorý sa môže 
otvárať a uzatvárať odskrutkovaním alebo uvoľnením uzatváracieho 
zariadenia. Je jasne nežiaduce, a to vtedy, keď sa poskytuje 
hotovosť na nové plnenie ATM stroja, aby sa táto činnosť 
vykonávala manuálne. Automatizácia tohto postupu môže zahrňovať 
rad zložitých činností, aby bolo isté, že sa vykonáva správne
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odobratie balíčka bankoviek z prepravníka a jeho dodanie do 
úložného miesta.
[0006] US 5,101,979 uverejňuje zariadenie, v ktorom sa
papierové listy ukladajú v skrini na hotovosť a prepravujú sa do
nej a z nej pomocou uchopovacích prostriedkov. Uchopovacie
prostriedky obsahujú horné a dolné prsty, ktoré držia listy a 
používajú sa na ukladanie listov do ukladacích častí skrine pre 
hotovosť a na vyberanie listov z ukladacích častí skrine pre 
hotovosť.
[0007] EP 1001387 uverejňuje systém na prepravovanie 
hodnotných predmetov, ktorý obsahuje pneumatický potrubný 
prepravník a nosič majúci kotúčovo tvarované koncové diely 
s úchopovým zariadením vybaveným čeľusťami, ktoré držia predmety 
počas prepravovania. Jeden koncový diel má otvor a na 
odstránenie predmetu z nosiča sa druhý koncový diel pritlačuje 
k nemu. Keď sa predmet vynorí z otvoru, čeľuste úchopového 
zariadenia sa odťahujú od seba, aby sa uvoľnili.
[0008] Prihlasovaný vynález bol vymyslený s vedomím toho, čo 
je obsiahnuté v predchádzajúcom texte.

Podstata vynálezu

[0009] Podľa prvého znaku prihlasovaného vynálezu je 
poskytnutý systém na prepravu zväzku bankoviek z úložného miesta 
k vydávaciemu výstupu, ako je to definované v nároku 1.
[0010] Uskutočnenia podľa tohto systému obsahujú prepravníkové 
zariadenie, nosič, s ktorým sa zväzok premiestňuje cez 
prepravníkové zariadenie a vyťahovač na odstraňovanie zväzku 
z nosiča. Nosič obsahuje odpružené uchopovacie zariadenie na 
uchopenie zväzku s použitím prvej uchopovacej sily. Vyťahovač 
obsahuje vyťahovacie uchopovacie zariadenie konfigurované na to, 
aby uchopovalo zväzok s použitím druhej uchopovacej sily, ktorá 
je väčšia než prvá uchopovacia sila.
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[0011] Prepravnikové zariadenie obsahuje pneumatický 
prepravník, pneumatický potrubný prepravník.
[0012] Výhoda prihlasovaného vynálezu je nasledujúca. Pretože 
pružné uchopovacie zariadenie uchopuje zväzok s použitím sily, 
ktorá je menšia než sila vyťahovača, potom vyťahovač môže 
odstraňovať zväzok z nosiča bez potreby uvádzania akéhokoľvek 
mechanizmu vo vlastnom nosiči do činnosti. To znamená, že sa 
nosič nemusi vybavovať akýmikoľvek aktivačnými prostriedkami, 
prívodom elektrického prúdu alebo kontrolnou signalizáciou. 
Ďalšou výhodou je to, že zväzok sa udržuje na svojom mieste 
v nosiči skôr pomocou uchopovacieho zariadenia, než by bol voľne 
uložený vnútri nosiča. To znamená, že vtedy, keď sa nosič 
nachádza v mieste, kde sa má vytiahnuť, vyťahovač nájde zväzok v 
správnej polohe na vytiahnutie.
[0013] Uchopovacie zariadenie obsahuje dvojicu opačných 
uchopovacích povrchov pružiacich proti sebe. Uchopovacimi 
povrchmi môžu byť povrchy dvojice doštičiek. Tieto doštičky môžu 
mať taký tvar, aby poskytovali rozovretie na vsunutie zväzku 
medzi doštičky. Doštičky môžu byť tiež tvarované tak, aby 
poskytovali neuchopenú časť v nosiči, pričom vyťahovač je 
konfigurovaný tak, aby uchopoval zväzok v neuchopenej časti pri 
odstraňovaní zväzku z nosiča.
[0014] V uskutočneniach podľa vynálezu tento systém ďalej 
obsahuje vkladací mechanizmus na vkladanie zväzku bankoviek do 
nosiča. Vkladaci mechanizmus môže byť konfigurovaný tak, aby 
páčenim otváral uchopovacie zariadenie a vkladal zväzok do 
nosiča. Vkladací mechanizmus môže obsahovať tvarovanú súčasť, 
pričom vsunovanie tejto tvarovanej súčasti medzi uchopovacie 
povrchy páči tieto povrchy od seba, aby sa uchopovacie 
zariadenie otvorilo.
[0015] Uskutočnenia obsahujú nosič na premiestňovanie zväzku 
bankoviek cez prepravník. Nosič obsahuje uchopovacie zariadenie 
majúce dvojicu celkovo rovnobežných uchopovacích doštičiek, 
ktoré sa môžu pohybovať smerom k sebe na uchopenie zväzku.
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Pružiace usporiadanie je konfigurované tak, aby účinkom pruženia 
tlačilo uchopovacie doštičky k sebe s využitim dopredu
stanovenej uchopovacej sily.
[0016] Uchopovacie doštičky sú tvarované tak, aby časť zväzku 
nebola uchopená medzi doštičkami, čo umožňuje vytiahnutie zväzku 
pomocou vyťahovača držiaceho zväzok v tejto časti s použitim 
sily, ktorá je väčšia než dopredu stanovená uchopovacia sila.
[0017] Doštičky sú tvarované tak, aby prijímali zväzok z
vkladacieho smeru v podstate rovnobežne s úchopovými povrchmi 
doštičiek. Doštičky majú výhodne odchylujúce sa protiľahlé 
povrchy pozdĺž okraja vedeného v smere vkladania.
[0018] Uskutočnenia podlá druhého znaku poskytujú vkladacie
zariadenie na vkladanie zväzku bankoviek do nosiča. Nosič 
obsahuje dvojicu uchopovacích doštičiek tlačených účinkom 
pruženia k sebe na uchopenie zväzku bankoviek. Vkladacie 
zariadenie obsahuje: uchopovacie zariadenie na držanie zväzku; a 
doštičkový oddelovač obsahujúci jednu alebo viac súčastí 
vedených za úchopové zariadenie v smere, v ktorom sa zväzok
bankoviek vkladá do nosiča. Každá súčasť má zužujúci sa tvar na 
oddeľovanie doštičiek uchopovacieho zariadenia nosiča, keď sa 
táto súčasť zasúva medzi ne.
[0019] V uskutočneniach podľa vynálezu uchopovacie zariadenie 
drží zväzok s použitím sily, ktorá je menšia než uchopovacia 
sila doštičiek uchopovacieho zariadenia nosiča. Vkladacie 
zariadenie obsahuje dvojicu súčastí majúcich zužujúci sa tvar na 
vsunovanie medzi doštičky uchopovacieho zariadenia nosiča.
[0020] V uskutočneniach podľa tretieho znaku vynálezu je 
poskytnutý systém na manipulovanie s listinami, ako sú bankovky. 
K tomuto systému patrí: nosič obsahujúci uchopovacie zariadenie 
na uchopovanie zväzku bankoviek; prepravovacie zariadenie na 
prepravovanie nosiča; a spracovávacia stanica na prijímanie 
nosiča. Spracovávacia stanica obsahuje: vyťahovač na vyťahovanie 
zväzku bankoviek z nosiča a vkladanie bankoviek do bankovkového 
procesora. Bankovkový procesor obsahuje jeden alebo viac z:
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počítača bankoviek, vyhodnocovača hodnoty bankoviek a zariadenia 
na vracanie bankoviek späť do obehu. Ovládač riadi činnosť 
systému.
[0021] Ovládač môže obsahovať počítač vybavený programovým 
softwarom na riadenie činnosti systému.
[0022] Sy stém sa môže nachádzať v mieste vzdialenom od 
centrálneho procesora a počítač môže mať prepojenie a/alebo 
dátový výstup na komunikáciu s centrálnym procesorom. 
Procesorová stanica môže byť uložená v skrini konštruovanej 
v súlade s konštrukčnými požiadavkami kladenými na ATM a/alebo 
štandardmi bezpečnostných stupňov, napríklad s použitím betónu 
a/alebo ocele. Časť ovládača alebo celý ovládač môže byť uložený 
v skrini.

Prehľad obrázkov na výkrese

[0023] Uskutočnenia podlá vynálezu budú teraz opísané 
s odkazom na pripojené vyobrazenia.

Obr. 1 je schematické znázornenie jednotky na ukladanie 
hotovosti, ako aj vkladacieho a vyťahovacieho mechanizmu podľa 
doterajšieho stavu v tejto oblasti techniky.

Obr. 2 je schematické zariadenie systému na doplňovanie 
jednotky na ukladanie hotovosti toho typu, ktorý je uvedený na 
obr. 1.

Obr. 3 je čiastočne vyrezané znázornenie nosiča v súlade so 
znakmi prihlasovaného vynálezu.

Obr. 4 znázorňuje doštičku uchopovacieho zariadenia 
tvoriaceho časť nosiča z obr. 3.

Obr. 5 znázorňuje pružiace tlačné usporiadanie pre 
uchopovacie zariadenie tvoriace časť nosiča z obr. 3.

Obr. 6a a 6b znázorňujú nákresy každého konca nosiča z obr.
3 .

Obr. 7 znázorňuje bočnú stenu pre nosič z obr. 3.
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Obr. 8 znázorňuje časť vkladacieho zariadenia na vkladanie 
zväzku bankoviek do nosiča z obr. 3 až 7.

Obr. 9 znázorňuje alternatívne usporiadanie nosiča podlá 
prihlasovaného vynálezu.

Obr. 10 znázorňuje systém na manipuláciu s bankovkami podlá 
jedného znaku tohto vynálezu.

Obr. 11 je schematický blokový diagram znázorňujúci 
funkčnosť a riadenie systému na manipuláciu s bankovkami na obr. 
10 .

Príklady uskutočnenia vynálezu

[0024] S odkazom na obr. 3 je možné uviesť, že nosič 30 tohto 
typu, ktorý je vhodný na použitie v pneumatickom potrubnom 
prepravovacom systéme, obsahuje kotúčovo tvarovaný koncový diel 
32 majúci vnútorné kruhové čelo 33 a vonkajšie kruhové čelo 34. 
Koncový diel 32 je umiestnený na jednom konci nosiča, zatial čo 
ďalší podobný koncový diel je umiestnený na opačnom konci, avšak 
na obr. 3 nie je uvedený kvôli jasnosti.
[0025] Usporiadanie uchopovacieho zostavenia 35 je udržované
na svojom mieste medzi koncovými dielmi a obsahuje hornú 
uchopovaciu doštičku 36 a dolnú uchopovaciu doštičku 37 . 
Uchopovacie doštičky 36, 37 sa v obidvoch prípadoch zhotovujú
z vhodného plochého kovového materiálu použitím lisovacej alebo 
raziacej činnosti. Doštičky 36, 37 uchopovacieho zariadenia sa
umiestňujú nad sebou, aby tvorili dvojicu uchopovacích povrchov, 
medzi ktorými sa zväzok bankoviek môže uchopiť. Obr. 4 
znázorňuje hornú uchopovaciu doštičku 36 samostatne, avšak 
s použitím rovnakých vzťahových značiek, ktoré sú použité na
obr. 3. Ako je vidieť na obr. 3, každá z uchopovacích doštičiek
36, 37 je ohnutá tak, aby sa jedna doštička vzďaľovala od druhej
doštičky smerom k pozdĺžnemu okraju 38a, 38b tak, aby sa
poskytlo rozovretie, ktoré vedie do medzery 39 medzi doštičkami. 
Ciel tohto rozovretia bude opísaný podrobnejšie v ďalšom texte.



Každá z uchopovacích doštičiek tiež obsahuje obdĺžnikový výrez 
40a, 40b, ktorý je otvorený k príslušnému pozdĺžnemu okraju 38a,
38b. Ciel týchto výrezov bude opísaný podrobnejšie v ďalšom 
texte.
[0026] Každá z uchopovacích doštičiek 36, 37 tiež obsahuje dve 
dvojice pozdĺžne vyrovnaných otvorov 41a, 41b a 41c, 41d, ktoré
sú umiestnené tak, aby každý z otvorov 41a-d v hornej doštičke 
36 bol vyrovnaný s odpovedajúcim otvorom 41a-d v spodnej 
doštičke. Každá z uchopovacích doštičiek 36, 37 tiež obsahuje
dve dvojice výrezov 42a, 42b a 42c, 42d v tvare, jeden výrez
každej dvojice na každom konci každej doštičky. Každá dvojica 
výrezov 42a, 42b a 42c, 42d je pozdĺžne vyrovnaná s príslušnou
dvojicou otvorov 41a, 41b a 41c, 41d.
[0027] S odkazom na obr. 5 je možné uviesť, že tlačne pružiace 
usporiadanie obsahuje rám 45 vytvorený z hornej pozdĺžnej 
súčasti 46 so štvorcovým priečnym rezom, dolnej pozdĺžnej 
súčasti 47 so štvorcovým priečnym rezom a koncových súčastí 48a, 
48b. V každom rohu rámu je rohový blok 49a-d spojujúci pozdĺžnu 
súčasť so štvorcovým priečnym rezom a koncovú súčasť. Každý 
rohový blok má koncové čelo so závitovým otvorom 50. Smerom 
dovnútra od rámu 45 od každej z hornej pozdĺžnej súčasti 46 so 
štvorcovým priečnym rezom a dolnej pozdĺžnej súčasti 47 so 
štvorcovým priečnym rezom sú vyvedené dvojice stĺpikov 51a,b a 
51c,d. Každá dvojice stĺpikov 51a,b a 51c,d je umiestnená tak, 
aby bola vyrovnaná s odpovedajúcou dvojicou otvorov 41a,b a 
41c,d v uchopovacích doštičkách. Každý zo stĺpikov 51a-d má 
priemer o niečo menší než je priemer odpovedajúcich otvorov 41a- 
d, takže stĺpiky môžu prechádzať týmito otvormi bez prekážok. 
Okolo každého zo stĺpikov 51a-d je pridružená špirálová pružina 
52a-d. Priemer každej špirálovej pružiny 52a-d je väčší než 
priemer odpovedajúceho otvoru 41a-d.
[0028] Opäť s odkazom na obr. 3 je uchopovacie zostavenie 35
usporiadané tak, aby uchopovacie doštičky 36, 37 boli nesené
medzi dvoma rovnobežnými, tlačne pružiacimi zostaveniami 44a,b
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(hoci z dôvodu jasnosti je udvedená iba časť predného tlačne 
pružiaceho zostavenia 44b). Špirálové pružiny 41a-d vyvíjajú 
tlačnú silu na uchopovacie doštičky 36, 37, ktorá ich tlačí
k sebe. Uchopovacie doštičky 37, 37 sú obmedzené koncovými
súčasťami 48a,b, ktoré sú umiestnené tak, aby prechádzali cez 
výrezy 42a-d v tvare U. Tieto výrezy 42a-d takto účinkujú ako 
vodiče, takže uchopovacie doštičky 36, 37 sa môžu pohybovať iba
k sebe a od seba zhodne s tlačnou činnosťou alebo proti tlačnej 
činnosti špirálových pružín 52a-d. Tlačne pružiace zostavenia 
44a, b sú upevnené ku koncovým dielom 32 pomocou prostriedkov 
skrutiek (nie sú uvedené), ktoré prechádzajú cez otvory 53 
v koncovom diele 32.
[0029] S odkazom na obr. 6a a 6b je možné uviesť, že koncové
diely 32a, 32b, ktoré tvoria koniec nosiča 30 z obr. 3, vždy
obsahujú vnútorné kruhové čelo 33a,b a vonkajšie kruhové čelo 
34a, b a sú zhotovené z vhodného pevného kovového alebo 
plastového materiálu. Každý z koncových dielov 32a, 32b má štyri
otvory 54a, 54b, cez ktoré prechádzajú skrutky (nie sú uvedené),
aby upevňovali tlačne pružiace zostavenie 44a,b, ako je opísané 
vyššie. Každý koncový diel 32a, 32b má tiež dvojicu štrbín 55a,b 
a 55c,d umiestenú blízo obvodu a rozmiestnenú od seba v odstupe 
približne 90 stupňov. Každý koncový diel 32a, 32b má tiež výrez
56a,b vytvorený v príslušnom vonkajšom kruhovom čele 34a, 34b
v mieste na obvode kotúča. Keď sa nosič nachádza v odosielacej
stanici 28 alebo prijímajúcej stanici 29, ako je to uvedené na 
obr. 2, výrezy 56a,b môžu byť v zábere s otočným mechanizmom na 
otáčanie nosiča okolo svojej osi dovtedy, až je uchopovací
mechanizmus správne vyrovnaný na prijatie alebo vydanie zväzku 
bankoviek. Okolo vonkajška každého z koncových dielov 32a, 32b
je obalený materiál 57, ktorý je poskytnutý na to, aby
podporoval aerodynamické vlastnosti nosiča. Materiál môže mať 
zdrsnený povrch a môže ním byť napríklad háčkový a slučkový
upevňovací materiál (tiež známy ako suchý zips), ako je
VelcroR™.
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[0030] S odkazom na obr. 7, vonkajšia stena 58 nosiča je 
vytvorená z plochého materiálu, ako je kovový plech alebo 
tenkostenný plochý plast. Vonkajšia stena má zakrivenie v podobe 
časti valca a dvojicu jazýčkov 59a,b a 59c,d vedených pozdĺžne 
(t. j. axiálne) . Tieto jazýčky sa zapojujú v prislušných 
štrbinách zo štrbin 55a-d v koncových dieloch. Povšimnete si, že 
stena 58 vedie iba okolo zadnej časti obvodu valcovitého nosiča 
30. Predok nosiča 30, cez ktorý sa zväzok bankoviek vsunuje a 
vyťahuje, zostáva otvorený do strany.
[0031] S odkazom na obr. 8, ukladacie zostavenie obsahuje 
zariadenie 60, ktoré umiestňuje bankovky do nosiča 30. 
Zariadenie 60 pracuje podobným spôsobom ako vyťahovaci a 
umiestňovaci mechanizmus 26 z obr. 2 a medzi hlavné znaky 
znázornené na obr. 8 patri dvojica uchopovacich doštičiek 61 (z 
ktorých je uvedená iba jedna) umiestnených nad sebou tak, aby 
uchopili a držali zväzok bankoviek medzi sebou. Uchopovacie 
doštičky 61 sú pružinovo zaťažené mimo rámu (nie je uvedený), 
aby poskytovali uchopovaciu silu podobným spôsobom ako 
uchopovacie doštičky 36, 37 nosiča, ale s menšou uchopovacou
silou. Zarážková súčasť 62 vedie kolmo k uchopovacim doštičkám 
61 cez štrbiny 63. Navyše ukladacie usporiadanie obsahuje 
dvojicu ramien 64a, 64b, ktoré vedú smerom k nosiču. Ramená 64a,
64b sú umiestnené tak, aby vtedy, keď je zväzok bankoviek 
udržovaný medzi uchopovacimi doštičkami, sa zväzok bude 
nachádzať (t.j. že bude zovretý) medzi ramenami 64a, 64b. Každé
z ramien 64a, 64b má zužujúcu sa koncovú časť 65a, 65b.
[0032] V použivani sa prázdny nosič 30 doručuje pomocou 
pneumatického prepravnikového systému do vkladacej stanice 28, 
ktorá sa nachádza v mieste odosielacej stanice 28 z obr. 2. 
Zväzok bankoviek sa zhromažďuje činnosťou zariadenia 60 
ukladacieho zostavenia tak, aby sa zväzok zovrel medzi 
doštičkami 61. Zväzok sa ukladá do nosiča 30 posúvaním 
zariadenia 60 k nosiču, ktorý je vyrovnaný (ako je opisané 
vyššie s použitím výrezov 56a, 56b), takže zväzok bude vstupovať
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do rozovretia, ktoré je vytvorené medzi prednými okrajmi 38a,b 
hornej uchopovacej doštičky 36 a spodnej uchopovacej doštičky 
37. Ako sa zväzok bankoviek ponúkne voči nosiču 30, uchopovacie 
doštičky 36, 37 sa stláčajú k sebe účinkom tlačne pružiacej
činnosti špirálových pružin 52a-d. V záujme otvorenia 
uchopovacieho zariadenia 35 zužujúce sa koncové časti 65a, 65b
ramien 64a, 64b vstupujú do rozovretia, ktoré je vytvorené medzi
prednými okrajmi 38a,b hornej uchopovacej doštičky 36 a spodnej 
uchopovacej doštičky 37, ako sa zariadenie 60 pohybuje smerom 
k nosiču 30. Zužujúci sa tvar ramien odtlačuje doštičky 36, 37
od seba proti tlačne pružiacej činnosti pružin 52a-d. Medzitým 
sa zväzok bankoviek dostáva do rozovretia, uchopovacie doštičky 
36, 37 sa vynútene odďalujú od seba a zväzok sa môže úplne
vsunúť do medzery 39. Zarážka 62 zaisťuje, že sa zväzok zatlačí 
úplne do nosiča 30. Keď sa ukladacie zariadenie odtiahne, tlačne 
pružiaca činnosť špirálových pružín 52a-d tlačí uchopovacie 
doštičky 36, 37 smerom k sebe tak, aby udržovali zväzok.
[0033] Nosič so zväzkom bankoviek bezpečne držaných medzi 
uchopovacimi doštičkami 36, 37 sa potom prepravuje do
prijímajúcej polohy, napríklad do nadväzujúcej úložnej jednotky, 
ako je úložná jednotka 11 z obr. 1. Zväzok bankoviek sa teraz 
vyťahuje z nosiča použitím vyťahovacieho mechanizmu. V princípe 
sa tento mechanizmus podobá „vyťahovaciemu a umiestňovaciemu" 
zariadeniu z obr. 1. Avšak v systéme podlá tohto vynálezu sa 
nosič privedie na spočinutie v prijímajúcej stanici a je 
orientovaný tak, aby rozovretie uchopovacích doštičiek bolo 
vyrovnané s vyťahovačom (ako bolo opísané vyššie s použitím 
výrezov 56a, 56b). Vyťahovač má v podstate rovnakú podobu ako
zariadenie 60 ukladacieho zostavenia bez ramien 64a,b. Navyše 
čeluste vyťahovača, ktoré uchopujú zväzok, spolupracujú tak, aby 
vošli do styku s vrchom a spodkom zväzku v obdĺžnikových 
výrezoch 40a,b v hornej uchopovacej doštičke 36 a spodnej 
uchopovacej doštičke 37. Navyše čeluste vyťahovača spolupracujú 
s mechanizmom, ktorý vyvíja silu väčšiu než tlačne pružiaca sila
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špirálových pružín 52a-d uchopovacieho zariadenia 35. Preto 
platí, že keď sa vyťahovač odďaľuje od nosiča, zväzok bankoviek 
sa vyťahuje z uchopovacieho zariadenia 35.
[0034] Skúsený odborník v tejto oblasti techniky ocení, že 
precízne usporiadanie uchopovacieho mechanizmu sa môže obmeňovať 
bez upravovania princípov tohto vynálezu. Napríklad, ako je 
znázornené na obr. 9 (kde sa rovnocenné znaky označujú rovnakými 
vzťahovými značkami), sú rámy 44a, 44b nosiča z obr. 3 nahradené 
hornými blokmi 70 (z ktorých je uvedený iba jeden) umiestnenými 
nad hornou uchopovacou doštičkou 36 a celkove rovnobežne s ňou a 
odpovedajúcimi spodnými blokmi (nie sú uvedené) umiestnenými pod 
spodnou uchopovacou doštičkou 37. Bloky 70 sú vzájomne 
prepojené vodorovnými (ako je uvedené) závitovými tyčami 71 
zaskrutkovanými do závitových prijímajúcich dier 72. Zvislé 
závitové tyče 73 vedú medzi každým horným blokom 70 a 
odpovedajúcim spodným blokom, pričom prechádzajú cez vyrovnané 
otvory 74 v uchopovacích doštičkách 36, 37. Zvislé závitové tyče
73 prechádzajú axiálne cez špirálové tlačné pružiny 74. Nakoniec 
každá z koncových dielov 32 má vodiaci blok 75 na vnútornom 
kruhovom čele 33, ktorý je vyrovnaný s výrezmi 76 v uchopovacích 
doštičkách 36, 37 a nahradzujú výrezy 42a-d a zvislé rámové
koncové súčasti 48a,b zostavenia uvedeného na obr. 3.
[0035] S odkazom na obr. 10 obsahuje systém na manipuláciu 
s listinami, ako sú bankovky, prepravnikové zariadenie 102. 
Prepravníkovým zariadením 102 je výhodne pneumatický potrubný 
prepravník typu, aký je opisaný v predchádzajúcom texte. 
Prepravnikové zariadenie 102 prepravuje nosič 104, ktorý je 
nosičom typu opísaného vyššie a nakreslený na obr. 3 až obr. 7. 
Nosič 104 má uchopovacie zariadenie 106 na uchopenie zväzku 
listín, napríklad bankoviek (nie sú uvedené). Nosič 104 je 
uvedený v umiestnení v nosičovej prijímajúcej stanici 108, ktorá 
je súčasťou manipulačnej stanice 110.
[0036] Keď je nosič 104 prijatý v nosičovej prijímajúcej 
stanici 108, nachádza sa v takej polohe, v ktorej je uchopovacie
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zariadenie 106 vyrovnané s vyťahovacom 112 na vytiahnutie zväzku 
bankoviek z nosiča 104. Ako bolo opísané vyššie s odkazom na
obr. 3 až obr. 7, uchopovacie zariadenie 106 v nosiči 104 je 
pružiacim účinkom tlačené na uchopenie zväzku s využitím prvej 
uchopovacej sily. Vyťahovač 112 tiež obsahuje uchopovacie
zariadenie, ktoré uchopuje zväzok s využitím druhej uchopovacej 
sily, ktorá je väčšia než prvá uchopovacia sila, v záujme
vytiahnutia zväzku z nosiča 104. Vyťahovač 112 je súčasťou
„vyťahovacieho a umiestňovacieho" mechanizmu (podobnému tomu, 
ktorý je opisaný vyššie vo vzťahu k obr. 1 a obr. 2) a je nesený 
na ramene 114, ktoré sa pohybuje pozdĺž kolajnice 116 alebo po 
trati.
[0037] Nosičová prijímajúca stanica 108 je umiestnená
v nadväznosti na (nad v uvedenom vyhotovení) bankovkový procesor 
118. Bankovkový procesor obsahuje bankovkový prijímač 120 so 
štrbinou 122, do ktorej sa bankovky vsunujú činnosťou vyťahovača 
112 potom, ako boli vytiahnuté z nosiča 104. Bankovkový procesor 
môže obsahovať jedno alebo viac zariadení zo škály 
automatizovaných činnosti na manipuláciu s bankovkami, ako je 
počitač bankoviek, vyhodnocovač hodnoty bankoviek alebo
zariadenie na vracanie bankoviek späť do obehu. Po spracovaní sa 
bankovky ukladajú do procesnej stanice 110 dovtedy, kým sú znovu 
uvedené do obehu alebo zhromaždené/vyprázdnené.
[0038] Činnosť manipulačnej stanice je riadená pomocou
ovládača 124. Ovládač 124 je realizovaný v počítači 
programovaným softwarom na riadenie činnosti systému. Ovládač 
124 je uvedený v umiestnení na vonkajšku manipulačnej stanice 
110 s dátovým komunikačným vedenim 12 6 medzi nimi. Avšak časť 
alebo celý ovládač 124 môže byť umiestnený vnútri manipulačnej 
stanice 110.
[0039] K počítaču ovládača 124 patri vedenie a/alebo dátový
výstup 128 na komunikáciu s centrálnym procesorom, ktorým môže 
byť napríklad centrálny účtovný počitač banky. Takto má tento 
systém schopnosť poskytovať organizačné a kontrolné informácie
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na základe bankoviek, ktoré boli spracované, a to buď miestne 
alebo vo vzťahu k centrálnemu procesorovému bodu (ako je 
centrálny účtovný počitač banky).
[0040] Ako je znázornené čiarkovanými-bodkovanými čiarami na 
obr. 10, manipulačná stanica 110 je uzavretá v skrini 130. 
Skriňa 130 sa uprednostňované konštruuje v súlade s normami ATM 
a štandardmi podlá odstupňovania bezpečnosti a napriklad sa môže 
konštruovať z betónu a/alebo ocele.
[0041] Obr. 11 je schematický blokový diagram znázorňujúci 
funkčnosť a riadenie bankovkového manipulačného systému z obr. 
10 a ukazuje podrobnejšie priklady komponentov, ktoré sa hodia 
na zostavenie ovládača 124. Ako je na obr. 11 vidieť, k systému 
patrí prepravnikové potrubie 132, ktorým sa nosiče dopravujú do 
potrubnej stanice 108 a odosielajú sa z nej; vyťahovací a 
umiestňovací mechanizmus 132 (obsahujúci napríklad vyťahovač 112 
nesený na ramene 114 pohybujúcom sa pozdĺž koľajnice 116, ako 
je opísané vyššie a uvedené na obr. 10); a bankovkový procesor 
118. Bankovky sa prepravujú medzi potrubnou stanicou 108 a 
bankovkovým procesorom 118 pomocou prostriedkov vyťahovacieho a 
umiestňovacieho mechanizmu 132. Ovládač 124 obsahuje mikro- 
ovládaciu jednotku 134 miestnej potrubnej stanice, ktorá riadi 
činnosť potrubnej stanice 134 podlá inštrukcií z ovládača 136 
pneumatického potrubného systému, ktorý tiež riadi činnosť 
ďalších častí pneumatického potrubného prepravníkového systému, 
vrátane odosielacej stanice 150. Druhá mikro-ovládacia jednotka 
138 riadi činnosť vyťahovacieho a umiestňovacieho mechanizmu 132 
a bankovkového procesora 118 podľa inštrukcií z počítača 140 
(ako je PC počítač). Riadiaca a dátová komunikácia sa vykonáva 
spôsobom použitia vhodného kábla alebo bezdrôtových prostriedkov 
medzi rôznymi riadiacimi a hardwarovými komponentmi. Ako je 
uvedené, toto môže tiež zahrňovať dáta poskytované z ATM 152 
(bankomatu) a do neho, aké bankovky sa dodávajú cestou 
pneumatického potrubného systému.
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P A T E N T O V É  N Á R O K Y

1. Systém na prepravovanie zväzku bankoviek z úložného miesta do 
vydávacieho výstupu, vyznačujúci sa tým, že tento systém 
obsahuj e :
pneumatické potrubné prepravnikové zariadenie (27); 
nosič (30) majúci kotúčovo tvarovaný koncový diel na každom 
konci a uchopovacie usporiadanie udržované na svojom mieste 
medzi koncovými dielmi, toto uchopovacie zostavenie 
obsahuj úce:
uchopovacie zariadenie (35) majúce dvojicu celkovo 
rovnobežných uchopovacích doštičiek (36, 37) pohybujúcich sa
smerom k sebe na uchopovanie zväzku medzi doštičkami, a 
tlačne pružiace zostavenie (44) konfigurované na pružiace 
tlačenie pružiacich doštičiek smerom k sebe s vyvinutím 
dopredu stanovenej uchopovacej sily,
kde uchopovacie doštičky (36, 37) sú tvarované tak, aby
obsahovali časť (4a, 40b), ktorá neuchopuje zväzok medzi
doštičkami v nosiči; a
vyťahovač (112) na odstraňovanie zväzku z nosiča, kde tento 
vyťahovač obsahuje vyťahovacie uchopovacie zariadenie 
konfigurované na uchopenie zväzku pomocou styku s vrchom a 
spodkom zväzku v uvedenej neuchopovacej časti (40a, 40b)
s vyvinutím druhej uchopovacej sily, ktorá je väčšia než 
dopredu stanovená sila, ktorá pružiacim účinkom pritlačuje 
uchopovacie doštičky (36, 37) v nosiči.

2. Systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že doštičky (36, 
37) sú tvarované tak, aby prijímali zväzok z vkladacieho 
smeru celkovo rovnobežne pomocou uchopovacích povrchov týchto 
doštičiek.
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3. Systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že doštičky (36, 
37) sú tvarované tak, aby poskytovali rozovretie na vkladanie 
zväzku medzi doštičky.

4. Systém podlá ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, 
vyznačujúci sa tým, že nosič má vonkajšiu stenu v tvare časti 
valca, ktorá je umiestnená okolo zadnej časti nosiča a 
otvorenú prednú časť na vkladanie a vyťahovanie zväzku.

5. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4, 
vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje vkladaci mechanizmus na 
vkladanie zväzku bankoviek do nosiča (30).

6. Systém podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že vkladaci 
mechanizmus je konfigurovaný tak, aby páčenim roztváral 
uchopovacie zariadenie a vkladal zväzok do nosiča.

7. Systém podlá ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 6, 
vyznačujúci sa tým, že tento systém ďalej obsahuje: 
manipulačnú stanicu (110) prijímajúcu uvedený nosič, kde táto 
manipulačná stanica obsahuje:
vyťahovač (112) a bankovkový procesor (118), kde uvedený 
vyťahovač je ďalej konfigurovaný na vkladanie bankoviek do 
bankovkového procesoru,
kde tento bankovkový procesor obsahuje jeden alebo viac z: 
počítača bankoviek, zariadenia na určovanie hodnoty bankoviek 
a zariadenia na vracanie bankoviek do obehu; a 
ovládač (124) riadiaci činnosť tohto systému.

8. Systém podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že ovládač (124) 
obsahuje počitač programovaný softwarom na ovládanie činnosti 
systému.
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9. Systém podlá nároku 7 alebo nároku 8, vyznačujúci sa tým, že 
manipulačná stanica (110) a časť alebo celý ovládač (124) sú 
uzavreté v skrini (130) konštruovanej v súlade s normami ATM 
a štandardmi bezpečnostného odstupňovania.
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